
Ognioszczelny Wyłącznik
Wieloodpływowy

WSC

Ognioszczelny Wyłącznik Wieloodpływowy typu WSC przeznaczone jest do

sterowania i zabezpieczania elektrycznych napędów maszyn górniczych.

Przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub

„c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia

wybuchem pyłu węglowego. Wyłącznik WSC może być zasilany napięciem

przemiennym 500V, 660V lub 1000V ze stacji transformatorowej z izolowanym

punktem zerowym po stronie niskiego napięcia. W wyłączniku zastosowano

przekaźnik mikroprocesorowy typu PM-2 zapewniający ochronę zasilanych urządzeń

od skutków zwarć, przeciążeń, zaników fazy i uszkodzeń izolacji doziemnej odpływu.

Dodatkowo przekaźnik ten umożliwia kontrolę ciągłość uziemienia, temperatury

silnika oraz steruje i zabezpiecza odpływ napięcia pomocniczego 24V/42V.

500V, 660V, 1000V

do 500A

do 6 odpływów
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zintegrowany mikroprocesorowy przekaźnik zabezpieczeniowy PM-2

6 niezależnych odpływów głównych

napięcia znamionowe 500V, 660V i 1000V

prądy znamionowe do 500A

wykonania rewersyjne odpływów

napięcia pomocnicze 133V/230V  i/lub  24V/42V

uproszczona budowa - tylko jeden przekaźnik na odpływ

prosta obsługa, diagnostyka i serwis

?

?

?

?

?

?

?

?



Parametry techniczne

Wymiary gabarytowe

Parametry odpływów
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Znamionowe napięcie łączeniowe   U e [V] 500

Znamionowy prąd ciągły   IN [A] 10 16 25 32 40 63 80 125 160 200 250 280 400 450

Zakres nastaw prądu znam. silnika  I N0 [A] 1÷IN 2÷IN 4÷IN 10÷IN 20÷IN

Prąd znamionowy wkładki

bezpiecznikowej
(2)

standardowy [A] 16 25 40 50 63 80 100 160 200 250 315 350 400 500

maksymalny [A] 40 63 100 125 160 160 160 160 250 450 450 450 630 630

Parametry odpływów
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Znamionowe napięcie łączeniowe   U e [V] 500/1000

Znamionowy prąd ciągły   IN

500V [A] 25 32 50 50 63 125 160 200 250 280 400 450

1000V [A] 10 16 25 32 40 63 160 200 250 280 400 450

Zakres nastaw prądu znam. silnika  I N0 [A] 1÷IN 2÷IN 4÷IN 10÷IN 20÷IN

Prąd znamionowy wkładki

bezpiecznikowej
(2)

standardowy [A] 25 32 50 50 63 125 200 250 315 350 400 500

maksymalny [A] 40 63 100 125 160 160 250 450 450 450 630 630

ZASILANIE
START 1

KONTROLA

START 2 START 3 START 4 START 5 AWARYJNY

ST0P 1 ST0P 2 ST0P 3 ST0P 5 ST0P 6ST0P 4

Nie otwierać pod

napięciem

UWAGA

odczekać 1 minutę
Po wyłączeniu spod napięcia

przed otwarciem drzwi

UWAGA
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Widok W1

Komora dopływowa
rozmieszczenie wpustów

Widok W2

Komora odpływowa
rozmieszczenie wpustów
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