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Niniejszy certyfikat moze by¢

powielany jedynie w catosci
wraz z zalgcznikami

(1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

[3] Certyfikat badania typu WE:

KDB 09ATEX114X
[4] Urzadzenie:

Wylacznik Stycznikowy Ognioszczelny
typu WSB-X.XXX/XXXX
[5] Producent:
INVERTIM Spéitka z o.o.
[6] Adres:
Otwock Maly ul. Czestochowska 93, 05-480 Karczew

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostato
opisane w zataczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

[8] Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie 2z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spetnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
iochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdziat 2 Rozporzadzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263,
Poz. 2203).

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w poufnym sprawozdaniu KDB Nr 09.152
[T-6501]

[9] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez speienie
wymagan norm:
PN-EN 60079-0:2009; PN-EN 60079-1:2008;
PN-EN 60079-11:2007

[10] Znak ,X* umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegblne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegolnione w zalaczniku do niniejszego
certyfikatu.

[11] Ninigjszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukeji, oceny i badan
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

[12] Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:
@ I M2 Ex d [ia/ib] I

SPECJALISTA ds. CERTYFIKACJI
URZADZEN PRZECIMWWYBUCHOW Y GH

myr inz. Wojdlech Kwiatkowski
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Glowny Instytut Gérnictwa
% Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX114X
[15] Opis:

Wyltacznik Stycznikowy Ognioszczelny typu WSB-X.XXX/XXXX przeznaczony
jest do sterowania, aczenia 1 zabezpieczania elektrycznych napeddéw
maszyn gbrniczych. Wylacznik przystosowany Jest do zasilania
napieciem przemiennym 500V, 660V 1i/lub 1000V 2z pojazdowych stacji
transformatorowych z izolowanym punktem zerowym po stronie niskiego
napiecia.

Obudowe wyltacznika stanowi ostona ognioszczelna typu O0OSK-3/B
(KDB 09ATEX113U, I M2 Ex dI) prod. INVERTIM, sktadajaca sie
z trzech komdér: dopiywowe], gidwne]j oraz odplywowe].

System sterowania 1 zabezpieczenia odplywu w wylaczniku WSB.. oparty
jest na przekazniku mikroprocesorowym typu PM-2 (KDB O05ATEXZ2420,
I (M1)[Ex idal]I) prod. INVERTIM Sp. 2z ©. o. Urzadzenie =zapewnia
ochrone tréjfazowych silnikow indukcyjnych przed skutkami
przecigzen, zwarc¢, asymetrii pradu obciazenia oraz nadmiernego
wzrostu temperatury. Urzadzenie realizuje takze kontrole izolacji
tordw gitdéwnych =zapobiegajac podaniu napiecia na uszkodzony odcinek
sieci oraz zapewnia kontrole cigglos$ci uziemienia.

Wytacznik  wykonywany Jjest W odmianach zgodnie Z ponizszym
oznakowaniem:
Wylacznik Stycznikowy Ognioszczelny

l Wielkosé obudowy B

WSB- X XXX/ X X_
A A

>

Napiecie znamionowe:
Brak - 500V

6 - 660V

1 - 1000V

Prad znamicnowy odpiywu 1:

Prad znamionowy odplywu 2:

10 - 10A

16 - 16A Wyposazenie dodatkowe odptywu:
25 - 25A Brak - bez wyposazenia dodatkowego
32 - 32A F - Przekaznik kontroli faz
40 - 40A

63 - 63A

80 - 80A

100 - 100A Wyposazenie dodatkowe:

125 - 125A Brak - bez wyposazenia dodatkowego;

160 — 160A R - Odpiyw rewersyjny

200 - 200A C - licznik czasu pracy:

250 - 250A D - wylaczmidsinsilnikowe na odpiywie

300 - 300a
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Gléwny Instytut Gérnictwa
L Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

GIG

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX114X

Parametry techniczne:

Parametry ogdlne
Znamionowe napiecie 500V 50Hz dla wykonania 500V
taczeniowe 660V 50 Hz dla wykonania 660V
1000V 50Hz dla wykonania 500V/1000V

Maksymalny prad

15A
doptywowy 3
Stopien ochrony Ip54
Zakres temperatur 0°C = +40°C
otoczenia )
Wybrane parametry o | v n | o o ™ o g S 8 8 g
wylacznikéw 500V L S T T I I R R T -V - T (Y
Znamionowy prad
sragty & sl g|s|s|s|15|18|8/8/1E18 8
i e N R R o | © - - R
EREECH: DaNtaw prava 1+In 2+In 4+In 10+In 20+In
znam. silnika Iy
Max. pojemnosc
; 4 ; = 1pF/f
doziemna siecil Sl WE/ faze
o o o o o o
Wybrane parametry ! - o P - w0 e e e % @
wylacznikdédw 660V o % & & i o
Znamionowy prad
ciagty Iy s |lg |2 |s|s /5|58 8|88
— — I ™ = w0 = = o & o
adkres Hastaw pradu 1+In 2+In 4=In 10+In 20+In
znam. silnika Iy
Max. pojemnosé
: L = 1pF/f
doziemna sieci Chias pE/ Eaze

SN
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Glowny Instytut Gornictwa
@ Jednostka Certyfikujaca
Zespo!l Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX114X

Wybrane parametry o 10 S e o =
wytacznikéw — ﬁ N @ ! m rl ~ o N
500v/1000V A L b A - — — -

Znamionowy prad

ciagty Iy [ L L [ L <L é: f’g: g g
= e S = v O =T L =

— ™ ™~ ™~

Zakres nastaw pradu 1+In 2:In 4<In| 10+In 20+In

znam. silnika Iy

Max: pojemiose Cmax = 1lpF/faze

doziemna siecil

Wybrane parametry odpiywu 24V-42V

Znamionowe napiecile Jjednofazowe 42V z odczepem 24V
Znamionowy prad ciagty Iy 4,27
Zakres nastaw rezystancji progu zadziatania i
. . 1+99k0
powrotu zabezpieczenia upiywowego
. Blokada 4k
Nastawa fabryczna zabezpieczenia
uptywowego centralnego
Powrdt 8k
+20%
‘ . Blokada Tk
Nastawa fabryczna zabezpieczenia
upiywowego blokujacego
Powrdt 12kQ
Max. pojemnosc¢ doziemna sieci Cmax = 1uF/faze
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- Glowny Instytut Gornictwa
% Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

ZAYL.ACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX114X

Parametry obwodéw zewnetrznych i sterowniczych wylacznikdw
jednoodpilywowych:
Obwody blokad zewnetrznych przekaZnikdéw PM-2 (ziacza A)
wyprowadzone na zaciski 1-2 i 3-4 listwy XLl:
Poziom zabezpieczenia ,ia”;

Uo = *22,2V; Io = 134, 4mA; Po = 190, 9mw;
Charakterystyka obwodu: liniowa;

Ci = 0% Li = 0;

Co = 5pF; Lo = 0,35H;

Styki przekaznikéw pomocniczych AKZ i AK3 wyprowadzone na zaciski
5-6-7 1 8-9-10 listwy X1:

Poziom zabezpieczenia ,ia” i/lub ,ib”;

Ui = 95V; 1Ii = 4A;

ci = 0; Li = 0;

Styki pomocnicze stycznikédw gidédwnego K i1 stycznika pomocniczego K6
wyprowadzone na zaciski 11+34 listwy X1:

Poziom zabezpieczenia ,ia” i/lub ,ib”;

Ui = 95V; 1Ii = 5A;

Obwody sterowania prowadzone W jednym kablu z obwodami
silnopradowymi moga by¢ podiaczone do zaciskéw 1-2 1 3-4 listwy X1
tylko przez bariere BB-2 zgodnie z instrukcja producenta.

Sposdb taczenia obwoddw sterowania - zgodnie z instrukcja obsiugi

Parametry obwoddw zewnetrznych i sterowniczych wylacznikdow
dwuodpiywowych:
Obwody blokad zewnetrznych przekaznikéw PM-2 (ziacza A)
wyprowadzone na zaciski 1-2 i 3-4 listew eXl:
Poziom zabezpieczenia ,ia”;

Uo = £22,2V; Io = +34,4mA; Po = 190, SmW;
Charakterystyka cbwodu: liniowa;

Ci = 0; Li = 0;

Co = 5pF; Lo = 0,35H;

Iskrobezpieczny obwdd pomiarowy rezystancji 2 wyprowadzony na
zaciski 27-PE listwy 1X1:
Poziom zabezpieczenia ,ia”;

Uo = 28,4V; Io = 7,7mA; Po = 54, 7TmW;

Charakterystyka obwodu: liniowa;

Ci = 0; Li = 0;

Co = 3ur; Lo = 7TH;

Styki przekaZnikéw pomocniczych AK3 wyprowadzone na zaciski 8-9-10
listew eX1:

Ui = 95v; 1Ii = 4A;
€1 = 0; Li = 0;
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Gléwny Instytut Gérnictwa
@Q Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”
GIG

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 09ATEX114X

Styki pomocnicze przekazinikéw AKl i1 AK2 wyprowadzone na zaciski 1-
2-3 1 4-5-6 listew eX3:

Poziom zabezpieczenia ,ia” i/lub ,ib”;

Ui = 95V; 1Ii = 4A;

lub w obwodach nieiskrobezpiecznych:

Um = 51V; In = 4A

Styki pomocnicze stycznikéw giéwnych, stycznikédw pomocniczych oraz
rocztacznika gidwnego wyprowadzone na zaciski 11+30 listwy 1X1 oraz
na zaciski 11+30 listwy 2X1:

Poziom zabezpieczenia ,ia” i/lub ,ib”;

Ui = 95v; 1Ii = 4A;

Obwody sterowania prowadzone w jednym kablu Z obwodami
silnopradowymi moga byé¢ podiaczone do zaciskéw 1-2 1 3-4 listew eXl1
tylko przez bariere BB-2 zgodnie z instrukcja producenta.

Sposb6b laczenia obwoddw sterowania - zgodnie z instrukcja obsitugi

[16] Sprawozdania z badan:

Sprawozdanie KDB Nr 09.152

[17] Szczegdlne warunki stosowania:

17.1 Do poilaczen elementdw osiony ognioszczelnej uzywal wylacznie Srub
klasy mechanicznej nie mniejszej niz 8.8;

17.2 Przeswity cylindrycznych ztacz ognioszczelnych sg mniejsze niz
wymagane w normie PN-EN 60079-1 i1 nie mogg przekroczyé wartosci
podanych w instrukcji producenta.

17.3 Maksymalny prad znamionowy odpiywu wyiacznika jednoodplywowego nie
moze by¢ wiekszy niz 280A;

17.4 Sumaryczny prad znamionowy odptywow dla wytacznika
wieloodptywowego nie mozZze przekraczac¢ 315A, przy czym maksymalny
prad pojedynczego odptywu nie moze przekraczac 250A.

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2006) ;
PN-EN 60079-1:2008 (EN 60079-1:2004+AC:2006) ;
PN-EN 60079-11:2007 (EN 60079-11:2007) ;
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